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BILANS TERENU PLACU ZABAW
[ 1 teren szkolnego placu zabaw
| pow. 494,00m?

L

[
[
[
]

pow. 237,33m?

miejsca montazu sprzetu zabawowego o nawierzchni amortyzujgcej upadki
kolor pomararniczowy w odcieniu Pantone 152C, RAL 2011 Tieforange lub zblizony

krytyczna wysokos$¢ upadku HIC=2,00m - wymagane dla urzgdzen zabawowych ozn. nr 1 i 5, wg oznaczenia

krytyczna wysokos$¢ upadku HIC=1,50m - wymagana dla pozostatych urzagdzen zabawowych

UWAGA: w przypadku stosowania réznorodnych gr. ptytek absorbujgcych upadek dla HIC=1,50m i HIC=2,00m,
podbudowe nawierzchni nalezy wykonac tak, by wierzchnia warstwa wykonczeniowa nawierzchni
absorbujgcej posadzki byta jednolita /na jednym poziomie/

pow. 46,8m?

pow. ok. 209,0m?

ciggi komunikacyjne o nawierzchni syntetycznej
kolor niebieski w odcieniu Pantone 540C, RAL 5003 Saphirblau lub zblizony

teren biologicznie czynny - nawierzchnia trawiasta

obrzeze nawierzchni bezpiecznej z prefabrykowanych kraweznikéw
betonowych 6x28x100cm, zlicowane z powierzchnig terenu biologicznie czynnego

WYKAZ ELEMENTOW NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

RAL 2011 Tieforange

30/30

szt.2 637

RAL 5003 Saphirblau

30/30

szt.520

Uwaga: Nawierzchnig szkolnego placu zabaw zaprojetowano z uzyciem ptytek
absorbujgcych upadek o wymiarach 30/30cm. Dopuszcza sie wykorzystanie
rozwigzania zamiennego, nie gorszego, zgodniego z programem funkcjoanino-

uzytkowym SIWZ.

Nawierzchnia koloru pomaranczowego w odcieniu Pantone 152C, RAL 2011,
powinna odpowiada¢ wymaganiom krytycznej wysokosci upadku HIC=1,50m i 2,00m
co na etapie realizacji nalezy ustali¢ z wybranym Producentem, celem wtasciwego

doboru gr. ptytki absorbujgcej upadek i sposobu ich montazu.

Wszystkie wykorzystane elementy nawierzchni placu zabaw powinny posiada¢

odpowiednie atesty higiniczne PZH, certyfikaty bezpieczenstwa i Karte Produktu

oraz by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1177 "Nawierzchnie placu zabaw
amortyzujgce upadki”.

P.B. PLACU ZABAW o pow. 500m? W RAMACH RZADOWEGO skala
‘ . . PROGRAMU "RADOSNA SZKOtA" )

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODKU 1:100
RZUT NAWIERZCHNI Y
inwestor: Zespot Szkét w Grodku . S ) data

SP w Grodku, im. Partyzantéw Braci M. i A. Chrzanowskich
lokalizacja: 16-040 Grodek, ul. Chodkiewiczéw 18, dziatka nr ewid. 286/2 05. 2013r.
projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Siuda
architektura i urbanistyka upr. nr 17/R-32/LOIA/08




