STYK NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ | TRAWIASTEJ
na podbudowie betonowej /przyjete rozwigzanie/

nawierzchnia trawiasta

2cm | ziemia kompostowa

15cm| ziemia urodzajna wyréwnujaca ubytki

po prowadzonych robotach ziemnych

grunt rodzimy
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obrzeze nawierzchni bezpiecznej

z prefabrykowanych kraweznikow

betonowych szer. 6¢cm,

5cm | nawierzchnia amortyzujaca upadki HIC=1,50m
lub nawierzchnia syntetyczna ciggéw komunikacyjnych

15¢m | podbudowa z betonu B20 zbrojonego widknem stalowym w ilogci 17kg/m?

15cm | piasek zageszczony do Is=1

grunt rodzimy

C . spadek 1-2%
zZlicowane z pow. terenu zielonego %p—

tawa betonowa B15
podsypka z piasku zageszczonego gr.10cm

STYK NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ | TRAWIASTEJ
na podbudowie z kruszyw drogowych /dopuszczalna alternatywa przyjetego rozwigzania/

nawierzchnia trawiasta

2cm | ziemia kompostowa

15cm| ziemia urodzajna wyréwnujaca ubytki

po prowadzonych robotach ziemnych

grunt rodzimy
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5cm | nawierzchnia amortyzujaca upadki HIC=1,50m
lub nawierzchnia syntetyczna ciggéw komunikacyjnych

5cm| kruszywo drogowe 0,05-5mm zageszczone mechanicznie

15cm | kruszywo drogowe 4-30mm zageszczone mechanicznie

15cm | piasek zageszczony do Is=1

obrzeze nawierzchni bezpiecznej grunt rodzimy

z prefabrykowanych kraweznikow

betonowych szer. 6cm,

zlicowane z pow. terenu zielonego
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tawa betonowa B15

podsypka z piasku zageszczonego gr.10cm

STYK NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ | BRUKOWANEJ /w obrebie wejscia na plac zabaw/

8cm| kostka brukowa betonowa

3cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | thuczen kamienny 0,05-35mm - podbudowa

ew. kruszywo tamane lub naturalne

podbudowe nawierzchni nalezy wykonacé tak,

10cm | piasek grubo lub $rednioziarnisty - warstwa odsaczajaca

grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,98

obrzeze nawierzchni bezpiecznej
z prefabrykowanych kraweznikow
betonowych 6x28x100cm,
zlicowane z pow. terenu zielonego

%

UWAGA: w przypadku stosowania réznorodnych gr. ptytek
absorbujgcych upadek dla HIC=1,50m i HIC=2,00m,

by wierzchnia warstwa wykonczneniowa nawierzchni
absorbujgcej posadzki byta jednolita /na jednym poziomie/

P.B. PLACU ZABAW o pow. 500m? W RAMACH RZADOWEGO|  skala
‘ . ‘ PROGRAMU "RADOSNA SZKOLA" _
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODKU 1:20
PRZEKROJE o
inwestor: Zespot Szkot w Grodku data
) SP w Grédku, im. Partyzantéw Braci M. i A. Chrzanowskich
lokalizacja: 16-040 Grédek, ul. Chodkiewiczow 18, dziatka nr ewid. 286/2 05. 2013r.
projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Siuda

architektura i urbanistyka

upr. nr 17/R-32/LOIA/08




