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PROJEKT BUDOWLANY
PLACU ZABAW o pow. 500m?2
W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU

»RADOSNA SZKOtLA”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W GRODKU
OPIS TECHNICZNY
I. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt szkolnego placu zabaw o pow. 500m2, przy Szkole Podstawowej w
Grodku, wraz z lokalizacjg urzadzen zabawowych, projektem nawierzchni amortyzujacej upadki i
nawierzchni syntetycznej ciggow komunikacyjnych oraz schematem ogrodzenia - opracowanie
projektowane w ramach rzadowego programu ,Radosna Szkotfa”.

2. Lgkalizac[a:
GRODEK, ul. Chodkiewiczéow 18.

dziatka nr ewid. 286/2.

3. Inwestor

Zespot Szkot w Grodku

Szkota Podstawowa im. Partyzantéw Braci M. i A. Chrzanowskich
16-040 Grédek, ul. Chodkiewiczéw 18

4. Podstawa opracowania
= Wytyczne programu rzadowego ,Radosna Szkota”.
= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

5. Stan prawny terenu opracowania
Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem, Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane dziatki, ozn. w ewidenciji jako dziatka nr 286/2.

6. Stan istniejgcy terenu opracowania

a) Opis og6lny
Dziatka zlokalizowana jest w Grodku, w zbiegu ulic Chodkiewiczdw i Fabrycznej, na terenach ustug
oSwiatowych. Teren zespotu szkolnego ztozony jest z dwoch dziatek, ozn. w ewidencji gruntu nr 286/2 i
293/2, lecz planowana inwestycja potozona jest jedynie w obrebie dziatki nr ewid. 286/2. Obszar
inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi spadkami w strone potudniowg. Nieruchomos¢ jest
ogrodzona siatkg stalowg, zabudowana i zagospodarowana. Miejscowo wystepuje zielen wysoka.

Na rys. projektu zagospodarowania terenu oraz rys. Nr 1 - RZUT URZADZEN pokazano pas ochronny
szer. 10,0m od linii okien budynku szkolnego, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Miejsce na odpadki spetia warunki odlegtosci 10,0m od projektowanego placu zabaw. Przebieg linii
regulacyjnej ul. Chodkiewiczéw i Fabrycznej, z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji ,wewnatrz”
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litery ,C” utworzonej przez obiekty budynku szkolnego — wewnetrznego dziedzifica - nie istotna,
warunek odlegto$ci spetniony.

b) Komunikacja
Na teren inwestycji prowadzg dwa zjazdy z ul. Fabrycznej i Chodkiewiczéw. Zjazd z ul.
Chodkiewiczéw jest cze$cig wewnetrznego uktadu drogowego catego terenu szkolnego, gdzie od
strony wewnetrznego dziedzinca istniejacego, adaptowanego bez zmian budynku szkolnego,
wygospodarowano plac manewrowy, co stanowi podstwawe obstugi komunikacyjnej terenu ustug
o$wiatowych. Od strony wschodniej dojazd, ktory rozdziela teren pomiedzy obiektami
kubaturowymi, a terenami rekreacyjnymi /projektowanego placu szkolnego i istniejacego boiska
szkolnego/.

c¢) Zabudowa
Dziatka zabudowana. Zabudowe stanowi budynek szkolny, mieszczacy Szkote Postawowg i
Publiczne Gimnazjum, zlozony z trzech, potaczonych ze sobg skrzydet. Srodkowe usytuowane
wzdtuz ul. Fabrycznej taczy sie z prostopadle potozonym skrzydtami skrajnymi, w ksztatt litery
,C”, tworzac wewnetrzny dziedziniec. W obrebie dziatki nr ewid. 286/2, na styku z dziatkg nr ewd.
293/2 - oswietlone boisko szkolne o sztucznej murawie.

¢). Infrastruktura techniczna
Na terenie dziatki nr ewid. 286/2 znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢
cieptownicza oraz sieC energii elektrycznej i telefonicznej. W obrebie planowanej inwestycii
stwierdzono kablowa linie energii elektrycznej, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz ¢.0. z komorg
cieptownicza.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja
Istniejace zjazdy wraz z wewnetrznym uktadem drogowym, adaptowane bez zmian. W zwigzku z

planowang budowg placu zabaw potrzeby manewrowe w zakresie transportu osobowego i dostaw sg
zapewnione i nie wymagajq prac projektowych. Projektuje sie dojscie z istniejacego chodnika do
ogrodzonego placu zabaw w ramach projektowanej nawierzchni komunikacyjnej, gdzie poziom
nawierzchni projetowanej nalezy dostosowac do poziomu istniejgcego utwardzenia dojazdu.

2. Zabudowa istniejgca
Istniejaca zabudowa adaptowana bez zmian.

3. Zabudowa projektowana

Brak zabudowy projektowanej. Przedsiewzigcie obejmuje projekt lokalizacji urzadzen zabawowych,
projekt nawierzchni amortyzujgcej upadki i nawierzchni syntetycznej ciggow komunikacyjnych oraz
ogrodzenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren planowanego placu zabaw znajduje sie w centralnej cze$ci dziatki, pomiedzy $rodkowym
skrzydtem budynku szkolnego, a terenem boiska, zlokalizowanego na styku dziatki nr ewid. 286/2 i
293/2. Docelowo usytuowany zostanie w pasie terenu zielonego, pomiedzy utwardzonymi dojsciami,
przebiegajacymi wzdtuz budynku szkolnego i drugiego — bezposrednio w sadziedztwie boiska, z
zachowaniem istniejgcych ciggow komunikacji pieszej.

Proponowany uktad kompozycyjny zlokalizowano w_sposéb spetniajgcy wymogi odnosnie odlegtosci
przedmiotowego przedsiewziecia od linii rozgraniczajgcej ulicy, okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpaddw statych, wynoszacej 10,0m. Kompozycje placu zabaw
zbudowano z uwzglednieniem przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu /lokalizacja
poszczegolnych elementdw w oparciu 0 mape do celéw projektowych/.
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Wejscie na ogrodzony teren szkolnego placu zabaw od strony poétnocno — zachodniej, od strony
budynku szkolnego. Projektowany teren placu zabaw zostat wyposazony w urzadzenia zabawowe |
pomocnicze.

5. Uzbrojenie
Istniejgca infrastruktura techniczna, adaptowana bez zmian. Dla potrzeb planowanej inwestycji, brak

dodatkowego zapotrzebowania na media. Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu, w obrebie
planowanej inwestycji roboty ziemne nalezy prowadziC ze szczegdlng ostroznoscig, recznie z
zabezpieczeniem. Istniejacq linie kablowa energii elektrycznej zabezpieczy¢ ostonowa rurg dwudzielng
typu Arot. Po zdjeciu wartsw humusu w obrebie planowanej nawierzchni, nalezy zinwentaryzowac
przebieg i lokalizacie uzbrojenia technicznego celem potwierdzenia wskazanej w dokumentacii
lokalizacji oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w odniesieniu do projektu.

6. Wielkosci liczbowe projektowanej inwestycji

1 | Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok.494m?

2 | Powierzchnia projektowanej 237,33 m?
nawierzchni amortyzujacej upadki

3 | Powierzchnia projektowanych 46,8 m?
ciagow komunikacyjnych o nawierzchni syntetycznej

4 | Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych ok. 209,0 m?
- nawierzchnia trawiasta z zielenig wysoka

7. Bilans terenu

Lp. Powierzchnia
1. | Powierzchnia terenu dziatki nr ewid. 286/2 9 540,00 m?
2. | Powierzchnia zabudowy 2 518,56 m?
3. | Powierzchnia czynna biologicznie 5 114,40 m?
4. | Powierzchnia terenéw utwardzonych 1 907,04 m?
w tym powierzchnia istniejgca doj$¢ i dojazdow 1 525,66 m?
w tym powierzchnia istniejgca schodéw i pochylni zewnetrznych 97,25 m2
w tym powierzchnia projektowana naiwerzchni syntetycznych 284,13 m2

Powierzchnia zabudowy — 26,4% powierzchni dziatki — bez zmian.
Powierzchnia terenow utwardzonych 19,9% powierzchni dziatki
Powierzchnia czynna biologicznie — 53,6% powierzchni dziatki

8. Ochrona konserwatorska
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych znalezisk mogacych by¢ zabytkiem, na
Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow.

9. Wptyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Realizacja projektowanego przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz
pogorszenia warunkow krajobrazowych $rodowiska i warunkéw klimatycznych. Teren opracowania jest
nieruchomoscia, ktéra nie wchodzi w sktad ustanowionych terendéw parkéw narodowych,
krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony $rodowiska, a przedmiotowa inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oddziatywania na $rodowisko.

Inwestor bedzie prowadzit gospodarke odpadami zapewniajgc odbidr odpadéow powstatych w trakcie
uzytkowania placu zabaw przez licencjonowane firmy. Odpady powstajace w czasie rob6t budowlanych
nalezy przekazywaC podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami, ktdrzy uzyskali stosowne
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zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ich transportu, zbidrki, odzysku lub
unieszkodliwiania.

10. Specyfika przedsiewzigcia i rob6t budowlanych
Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni oraz elementéw matej architektury.
Wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji, roboty budowlane obejmowac beda;

o wykopy;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

lll. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odnosnie planowanych robét ogoinobudowalnych obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003r., poz. 401/.

Roboty przygotowawcze obejmujg wykorytowanie terenu pod planowang nawierzchnie amortyzujacq
upadki i ciggdw komunikacyjnych. Humus nalezy zebra¢ do warstwy gruntu rodzimego i wykorzystac¢ do
zagospodarowania terenu zielonego wokot terenu planowanych robét.

IV. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

W zagospodarowaniu placu zabaw wykorzystano urzadzenia zabawowe firmy InstalKran, Saternus i
NovumGrom. Dopuszcza sie wykorzystanie wyposazenia zamiennego, nie gorszego, z zachowaniem
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz stref bezpiecznego uzytkowania.

Wszystkie wykorzystane elementy wyposazenia placu zabaw, powinny by¢ wykonane zgodnie z normg
PN-EN 1176-1+7 ,Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,
potwierdzone certyfikatem bezpieczenstwa i atestem higienicznym PZH.

Montaz elementdéw zabawowych i pomocniczych poprzez kotwienie marek stalowych, ocynkowanych w
podtozu betonowym, zgodnie z dokumentacjq zastosowanych urzadzen i wytycznych Producenta.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA Nr 838 z dn. 24.09.1998 r. ( Dz. U. Nr 126/98) projektowany
szkolny plac zabaw zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie wyposazenia
spetnia_proste warunki _gruntowe, kotwienie _marek w_betonowych fundamentach bezposrednich
gwarantuje dobre posadowienie.

Kazde urzadzenie zabawowe nalezy wyposazy¢ w tabliczke informacyjng dot. bezpiecznego sposobu
uzytkowania. Ponadto, w trakcie eksploatacji nalezy prowadzi¢ ciggty proces oceny stanu technicznego
urzadzen, nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw, zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1176-7,
polegajacej na regularnej kontroli przez ogledziny, kontroli funkcjonalnej oraz corocznej kontroli
podstawowej, dokonanej przez uprawnione jednostki.

Plac zabaw wyposazono w nastepujace elementy — ozn. zqodnie z przyjetymi w czesci
rysunkowej — specyfikacja materiatowa urzadzen wq Kart Produktu — strefy bezpieczenstwa
zgodhnie z otrzymanymi od Producenta zatacznikami dwag.

1. Chatka Tarzana — nr kat. D/1/00001/10 - InstalKran — szt.1

B WIEIKOSC UrZAZENIA. .......cueieieieieieierie st 9,50 x 5,50m
= wielko$¢ strefy bezpiecznego fuNKCJONOWANIA. ..........cueurieiriririrriee s 82m?
® WYSOKOSCE MAX UrZGUZENIA. .. ..cevvieiiicieiisis e e 5,60m
n gleDOKOSE POSAAOWIENIA..........c.oeeicc e e min - 0,60m
B WYSOKOSC UPAAKOWA. ......oeveeiiieeeisie sttt ettt are et sese s 1,99m

5|strona



Szkofa Podstawowa w Grodku, ul. Chodkiewiczow 18, dziatka nr ewid. 286/2
P.B. PLACU ZABAW o pow. 500m? W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

2. Hustawka Sputnik — nr kat. H/7/00013/10 — InstalKran — szt.1

B WIEIKOSC UrZGAZENIA........ovciecececiceee et 3,64x4,21m
= wielko$¢ strefy bezpiecznego funkcjonowania...........ccccceevevvecicrcrcecesceeeceee, &7,20m
B WYSOKOSC MAX UrZAAZENIA. ... cueveriieiiieieieieie sttt et ss s 3,18m
m gteDOKOSE POSAAOWIENIA. ......c.cveeeeeiieie e e min - 0,60m
B WYSOKOSCE UPAUKOWA. .....cuevieiiieieicieieisie ettt ettt bbb ennan 1,46m

3. Urzadzenie sprawno$ciowe Stonoga — nr kat. S/6/00034/10 — InstalKran — szt. 1

m WIEIKOSC UrZGAZENIA........cvcieeececteeee ettt e 3,62 x 0,50m
= wielko$¢ strefy bezpiecznego funkcjonowania...........cccccevvvevevieicicrccceccceceeen, 5,62 x 2,50m
® WYSOKOSCE MAX UrZAZENIA. .....c.cveveririiisieieieieiee ettt et 2,41m
n gteDOKOSE POSAAOWIENIA. .......vvveiiiei et s - 0,60m
B WYSOKOSCE UPAUKOWA. ...ttt sttt 0,40m

4. Urzadzenie sprawnosciowe Mrowka — nr kat. S/11//00041/10 — InstalKran — szt.1

B WIElKOSC UrZAZENIA. ......cueveveeeieieieeees sttt 3,00 x 0,20m
= wielko$¢ strefy bezpiecznego funkcjonowania............cccoceveveeieieciciececccceec, 5,00 x 2,20m
" WYSOKOSC MAX UrZGUZENIA. ......vieiiiicieieisicie e 0,85m
m glebOKOSE POSAUOWIENIA. ........c.cveveriicierceee et - 0,60m
B WYSOKOSCE UPAUKOWA. .....c.euieiiicieieii ettt nns 0,55m
5. Urzgdzenie sprawno$ciowe Osa — nr kat. S/8//00037/10 — InstalKran — szt. 1
B WIEIKOSC UrZAAZENIA........ovevevceeeiiie et 3,11 x0,50m
= wielkoS¢ strefy bezpiecznego funkcjonOWaNIa..........cccveeererceeirnirceeee e 5,62 x 3,50m
" WYSOKOSC MAX UrZGUZENIA. ......eieeieiriieieesieie e 2,73m
m 0tebOKOSE POSAAOWIENIA. ... cveeeiieiiieieietcet et - 0,60m
B WYSOKOSC UPAAKOWA. .....cvuveiiiiisiscssieieseieieiees ettt ses et en e s s 1,96m
6. Bujak Maja — nr kat. B/2//00016/10 — InstalKran — szt.1
B WIEIKOSC UrZGAZENIA........oeeveeceiciiisee ettt 3,00 x 0,88m
= wielko$¢ strefy bezpiecznego funkCjonOWaNIa..........c.ovveervrieeeiieneerseeeee 5,00 x 2,94m
m WYSOKOSCE MAX UrZAZENIA.......cecveeiiiiieieieiesee ettt et b e s seners 1,12m
m gtebOKOSE POSAAOWIENIA. .......veeriecirieiieiie et -0,60m
B WYSOKOSC UPAAKOWAL ......vveviiiiisesiecteieseteie ettt et en e anns 1,20m

7. Bujak Koniczynka — Novum Grom — szt. 1

® WIEIKOSC UrZAZENIA. ......ocveieeeieieiessieee et e 1,00m x 1,00m

= wielkoS¢ strefy bezpiecznego funKCjONOWANIA. ... &3,00m

® WYSOKOSC MAX UrZAZENIA. .....cecveveririiisieieteieiee ettt s bt enee 1,15m

m gtebOKOSE POSAAOWIENIA. .......veerieieieiieiie et -0,60m

B WYSOKOSC UPAAKOWA. ... .covvevviieisiiieeeseseie ettt e ses st sens 0,42m
8. tawka Lambda 5 - nr kat. 40001 — Saternus — szt.3

® WIElKOSC UrZAzZENIa........cveveveeeieeeieeiee e 1,60m x 0,40 x 0,44m
9. Kosz stalowy - nr kat. 40013 — Saternus — szt.2

B POJEMNOSCE UrZAZENIA. ....c.veeeieieieieieie ettt en e 30!
10. Tablica — nr kat. 30020M — Saternus — szt.1

m WIElkOSC UrZaAzZEeNia..........ceueviiiicisccee e e 0,70m x 0,10m

B WYSOKOSCE MAX UrZAZENIA. .....verireeirircieiriseeietseeiet st 2,10m

m gleDOKOSE POSAUOWIENIA. ... ....veerieieiiiit e -0,60m

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania ze
szkolnego placu zabaw oraz napis o tresci: ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu
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rzadowego ,RADOSNA SZKOLA’. Tablica powinna posiada¢ numery telefonéw alarmowych oraz
numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za stan placu zabaw.

11. Uwagi koricowe

W zaagospodarowaniu zaproponowano lokalizacje zieleni wysokiej lisciastej, ktora nie jest wymaganym
i koniecznym elementem wyposazenia szkolnego placu zabaw, jednakze ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia i stopief nastonecznienia zalecane doposazenie o w/w elementy w perspektywie.

V. NAWIERZCHNIA

Wszystkie wykorzystane elementy nawierzchni placu zabaw powinny posiada¢ odpowiednie atesty
higieniczne PZH, certyfikaty bezpieczenstwa i Karte Produktu oraz by¢ realizowane zgodnie z normg
PN-EN 1177 — ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki’.

1. Podbudowa

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe, do gruntu okalajacych nawierzchnie placu terenow
biologicznie czynnych. Obrzeza betonowe nalezy obnizy¢ do gérnego poziomu podbudowy betonowe; i
zlicowac z powierzchnig terenu biologicznie czynnego.

Podbudowe nawierzchni wykona¢ z betonu B20 gr.10cm, zbrojonego wioknem stalowym w ilosci
17kg/m3. Beton nalezy wylewa¢ na zageszczonej do Is=1 podsypce z piasku $redniego o fgcznej
gr.15cm. Plyte betonowg /B20/ nalezy dylatowa¢ w celu uzyskania pol o maksymalnej powierzchni
30m2, przy zachowaniu max dtugosci jednego z bokdw ptyty Sm.

Podbudowe betonowg nalezy wylewaé z uwzglednieniem spadkéw podtuznych i/lub poprzecznych
rzedu 1-2%, co pozwoli wyeliminowa¢ zamakanie ptytek nawierzchni amortyzujacej upadki i ciggow
komunikacyjnych. W trakcie realizacji, nalezy oceni¢ charakter istniejacego terenu w odniesieniu do
zaproponoanego na rys. nr 3 uktadu powierzchni spadkowych podbudowy betonowe;.

Jako alternatywe podbudowy nawierzchni mozna zastosowaC kruszywa drogowe zageszczane
mechanicznie, uktadane w dwdch warstwach o zréznicowanym uziarnieniu o frakcjach 0,05-5mm oraz
4-30mm. Kruszywa nalezy uktada¢ warstwami na podsypce piaskowej zageszczonej do Is=1. Zachowac
analogicznie spadek 1-2%.

2. Uktadanie nawierzchni
Nawierzchnie szkolnego placu zabaw zaprojektowano z uzyciem ptytek o wymiarach 30/30cm, w
uktadzie regularnym. Dopuszcza sie rozwigzanie zamienne, nie gorsze.

Nawierzchnia koloru pomaraficzowego powinna odpowiada¢ wymaganiom krytycznej wysokosSci upadku
HIC=1,50m oraz HIC=2,00m, co na etapie realizacji nalezy ustali¢ z wybranym Producentem, celem
wiasciwego doboru gr. piytki i sposobu ich montazu. Dopuszczalny sposéb montazu poprzez
systemowe kotki, kleje jedno lub dwusktadnikowe, zgodnie z wytycznymi Producenta.

a). Nawierzchnia bezpieczna amortyzujgca upadki

" POWIErZCINIA NAWIEIZCNNI.......vciivcvieiiieie e st 237,33m?
= kolor pomararczowy w odcieniu Pantone 152C, RAL 2011 Tieforange lub zblizony

= krytyczna wysoko$¢ upadkowa dla urzadzen ozn. symbolami 1§ 5.........ccccccvveernnne. HIC=2,50m
= Kkrytyczna wysoko$¢ upadkowa dla pozostatych urzadzen...........ccovvvvvieeieiccecinnn, HIC=1,50m

UWAGA: Nawierzchnie koloru pomaranczowego mozna wykona¢ tak, by odpowiadata ona
wymaganiom krytycznej wysoko$ci upadku przyjetej dla HIC=2,00m w odniesieniu do catego placu
zabaw, lub tylko dla urzadzen nr 1 i 5. W przypadku stosowania roznorodnych gr. plytek
absorbujacych upadek, dpbranych dla HIC=1,50m i HIC=2,00m, podbudowe nawierzchni nalezy
wykona¢ tak, by zachowaC jednolity poziom wierchniej warstwy wykonczeniowej nawierzchni
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absorbujacej upadki /bez wystepdw/. Na rys. nr 2 — RZUT NAWIERZCHNI, pokazano zarys
powierzchni amortyzujacej upadki o zwiekszonej wysokosci.
b). Nawierzchnia syntetyczna ciggow komunikacyjnych
" POWIEIZCINIA NAWIEIZCNNI. .....viieieieiciiii e s 46,8m?
= kolor niebieski w odcieniu Pantone 540C, RAL 5003 Saphirblau lub zblizony
Uwaga: jezeli gr.nawierzchni amortyzujacej upadki zuwagi na réznorodng krytyczng wysokos¢ upadku i
ciggdw komunikacyjnych jest zroznicowana, nalezy podbudowe wykona¢ w sposob niwelujgcy
ewentualne réznice grubosci ptytek, tak by wierzchni poziom catej nawierzchni placu byt jednolity /bez
wystepdw/.

3. Obrzeze betonowe

Obrzeze nawierzchni amortyzujacej upadki i ciggdw komunikacyjnych nalezy wykona¢ z
prefabrykowanych betonowych kraweznikow o wymiarach 6x28x100cm, osadzonych w fundamencie z
betonu B15. Kraweznik powinien by¢ zlicowany z powierzchnig terenu biologicznie czynnego, zgodnie
ze szczegbtem konstrukcyjnym rys. Nr 5. Dopuszcza sie stosowanie gotowych zabezpieczen obrzezy.

VI. TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

Istniejace tereny biologicznie czynne, adaptowane bez zmian. Po wykonaniu placu zabaw nalezy teren
uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do porzadku. W miejscach zdewastowanych robotami budowlanymi
nalezy odtworzy¢ nawierzchnig trawiasta. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilo$ci
wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczer powierzchni trawiastej.

W przypadku wprowadzenia w obreb szkolnego placu zabaw ro$linnosci ozdobnej nalezy wystrzegac
sie roslin o ostrych lisciach, posiadajacych kolce oraz takich ktére sg lub moga posiada¢ niejadalne i/lub
trujace owoce.

VIl. OGRODZENIE

W opracowaniu przyjeto ogrodzenie stalowe z siatki zgrzewanej o wysokosci stupkéw 1,10m oraz
sztachet 1,00m. W zachodniej linii ogrodzenia nalezy wykona¢ furtke dwuskrzydiowg o tacznej szer.
1,85m, zgodnie z rys. nr 5. Kolor ogrodzenia — zielony.

Wszystkie elementy ogrodzenia placu zabaw powinny by¢ wykonane zgodnie z normg 1176-1+7
,Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”. Nalezy zadba¢ o
wiasciwe wykonczenie krawedzi stupkow i siatki ogrodzenia oraz miejsc montazu poszczegéinych jego
elementow, tak by nie stanowity one elementu zagrozenia urazem.

VIIl. UWAGI KONCOWE
1. Materiaty budowlane i wykonczeniowe

Proponowane materiaty budowlane i wykonczeniowe stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producentow.
Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych i kompleksowych, wynikajacych z przyjetej technologii i
rozwigzan materiatowych. W przypadku watpliwosci lub rozwigzan zamiennych nalezy skontaktowac sie
z Projektantem. Ponadto nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace wymogi fizykochemiczne dla danego
miejsca wbudowania /takie jak odporno$¢ p.poz., Scieralno$¢, Sliskos¢, wodoodporno$é, etc./.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac:
= atesty i dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.
= atesty p.poz. i spetniac wymagania co najmniej trudnozapalnosci dla elementow
wykonczeniowych i NRO dla elementow konstrukcyjnych.
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= atesty higieniczno-sanitarne o dopuszczalnosci  stosowania w  budownictwie
przeznaczonym na pobyt ludzi

2. Zagadnienia BHP

Wszystkie roboty ogdélnobudowlane, montazowe i wykonczeniowe nalezy wykonaC zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP, p.poz., oraz obowigzujgcymi normami, zgodnie ze
sztukg budowlang, pod nadzorem os6b uprawnionych do nadzorowania i kierowania tymi pracami.

Opracowata:
mgr inz. arch. AGNIESZKA SIUDA
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