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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY : Plac zabaw o pow. 500m”’ w ramach rzadowego
programu ,Radosna Szkota”
dla Szkoty Podstawowej w Grodku

LOKALIZACJA: Grbédek, ul. Chodkiewiczdéw 18
dziatka nr ewid. 286/2

INWESTOR: Zespdt Szkdt w Grodku
Szkota Podstawowa w Grdédku
im. Partyzantdéw Braci M. i A. Chrzanowskich
16-040 Grdédek, ul. Chodkiewiczdéw 18

OPRACOWAZLA : mgr inz. arch. Agnieszka Siuda



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robot budowlanych polegajacych
na budowie placu zabaw o pow. 500m?2 w ramach rzadowego programu ,Radosna Szkofa”, zlokalizowanego
przy Szkole Podstawowej w Grddku, przy ul. Chodkiewiczow 18 /dz. nr ewid. 286/2/.

Planowana budowa nie obejmuje prac, dla ktérych zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.) wymagane jest opracowanie w planie bioz szczegétowego
zakresu prac budowlanych.

Cze$¢ opisowa (Na podstawie w/w rozporzadzenia § 2, pkt.3)

Ppkt.1. Zakres rohét:

Zakresem rob6t budowlanych jest budowa:

1. Placu zabaw o pow. 500m?2z urzadzeniami zabawowymi.

2. Nawierzchni bezpiecznej amortyzujacej upadki i ciggdéw komunikacyjnych.
3. Ogrodzenia placu zabaw.

4. Dojscia do placu zabaw.

Ppkt.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dziatka zabudowana. Zabudowe stanowi budynek szkolny oraz obiekty o funkcji pomocniczej, sportowe;j. Istniejaca
zabudowa, adaptowana bez zmian.

Ppkt.3. Wykaz elementoéw zagosp. dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia :

Brak elementéw, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia na terenie dziatki.

Ppkt.4. Przewidywane zagrozenia:

Przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopow.
Upadek cztowieka z wysoko$ci.

Porazenie pradem — przy obstudze maszyn i urzadzen.
Przygniecenie przez spadajace materiaty i narzedzia.
Poslizgniecia.

Skaleczenia.

Ppkt.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom:

o

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz”, zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze
do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy winni posiada¢ zaswiadczenia o szkoleniu wstepnym tzw. instruktaz ogoiny.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracownik winien zostaC przeszkolony odno$nie sposobu
prowadzenia robot i zapoznany z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy tzw. instruktaz stanowiskowy.
Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych winno by¢ prowadzone pod bezpoSrednim nadzorem
pracownikow odpowiedzialnych do bezposredniego nadzoru wyznaczonego przez kierownika budowy.
Prowadzenie robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig w obecnosci kierownika
budowy.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy ich zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
mozliwosci wystapienia urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca, nalezy
stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (ostony). Urzadzenia winny by¢
sprawne i posiadac atesty.



Ppkt.6. Informacje o sposobie oznakowania miejsca robét:

o

Nalezy oznakowac strefy prowadzenia robét budowlanych przez wygrodzenie taSma ostrzegawcza oraz tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Prace na rusztowaniach, na wysokosciach — konieczne wyznaczenie stref bezpiecznych przy uzyciu taSmy BHP
oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Jezeli na teren budowy dostarczone zostang substancje niebezpieczne, nalezy stosowaé sie do Kkart
charakterystyk umieszczonych i dostarczonych wraz z tymi substancjami.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem technicznym i planem ,BiOZ”

Nalezy zapewni¢ dostep pracownikdw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adresow
najblizszych punktow opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych.

Na budowie winny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowaC drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub
karetki pogotowia.

Dokumentacje budowy, w tym dziennik budowy oraz inne dokumenty dotyczace budowy oraz wszelkie instrukcje
dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych znajdujq sig w biurze kierownika budowy.

Opracowata:
mgr inz. arch. AGNIESZKA SIUDA



